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13. ;Cuil delossiguientes NO es un plan del modelo de referencia del protocolo ATM?
) Plano de Sincronizacién.
) Plano de Usuario
&) Plano de Gestion,
d) Plano de Control.
o
14. En funcion de los parimetros de calidad de servicio y los de trifico, se definen varios tipos de
conesiones ATM. Entre ellas se encuentra, segin la especificacion TSI version 4.1 del ATM Forums
%) VBRNRT (tasa de bit variable sensibles al rtardo - “real tme”)
b) ABR (tasa de bit constante)
<) UBR (tasa de bit disponible)
d) GFR (tasa de tramas garantizada)
o o o
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16 En ATM se utiliza un tamaiio de celda muy pequeio para el transporte y el encaminamiento de la
informacion. La celda ATM tiene:
) 53 bytes: 5 de cabecera + 48 de datos
101 b) 63 bytess 15 de cabecern + 48 de datos
©) La celda siempre tine § bytes de cabesera, pero los datos pueden tener 48 bytes, 96 bytes o 144 bytes
d) El tamaiio de Ia celda no es fijo, depende del tipo de informacion transmitido. voz, video o datos.
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2.3.6  CATEGORIAS DE SERVICIO ATM: GFR 

· Guaranteed Frame Rate (GFR) 

· Inicialmente fue llamado UBR+ 

· Se definió para llenar el salto entre el ABR y el UBR 

· El servicio ABR requiere cambios en algunos elementos de la red (adaptadores), en cambio el servicio GFR no los requiere 

· Se quiere alcanzar la simplicidad del servicio UBR pero añadiendo la posibilidad de reservar una banda mínima para cada conexión 

· Se caracteriza por la velocidad de pico (PCR), la velocidad mínima (MCR) que puede ser cero, el tamaño máximo de la ráfaga (MBS) y el tamaño máximo de la trama (MFS) 
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[image: image1][image: image5.png]13-La comunicacién Half Duplex entre 2 equipos significa:
A-La comunicacién se realiza en ambos sentidos simultdneamente
B-la comunicacidn se realiza en ambos sentidos pero ne al mismo tiempo
C-la comunicacién es siempre en el mismo sentido
D-la comunicacion no pude superar los 10 Mbss



